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10.5	 Índices de gas

La velocidad del ventilador modifica el caudal de gas y el indice 
de CO2.

•	 Compruebe el índice de CO2 en los productos de 
combustión y compárelo con los valores indicados en el 
apartado “Medida del CO2”.

����
�9

����

Leyenda
1	 XXXX = velocidad mínima del ventilador
2	 YYYY = velocidad máxima del ventilador

•	 Para conocer las velocidades mínima (1) y máxima (2) del 
ventilador, consulte la etiqueta pegada en el silenciador del 
aparato.

10.5.1	 Comprobación de la velocidad máxima del 
ventilador

•	 Active el modo de prueba “P.01” y ajuste el valor en 100 para 
forzar el aparato a su presión máxima. Véase el apartado 
“Modos de prueba”.

•	 En cuanto se haya activado el modo forzado del quemador, 
pulse durante más de 7 segundos la tecla  para 
regresar a la pantalla de configuración. La pantalla muestra 
"0".

•	 Para comprobar la velocidad máxima del ventilador, véase el 
apartado “Ajustes de la instalación” y utilice el código "d.34".

•	 Si el valor que aparece en pantalla corresponde a ± 200 vel. 
/min y al valor “YYYY” indicado en la etiqueta, los caudales 
de gas serán correctos.

•	 De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de 
posventa.

•	 Pulse el botón RESET para salir del menú de configuración 
o pulse durante más de 3 segundos el botón "mode" para 
entrar al menú de pruebas.

10.5.2	 Comprobación de la velocidad mínima del 
ventilador

•	 Active el modo de prueba “P.01” y ajuste el valor mínimo "Lo" 
para forzar el aparato a su presión mínima. Véase el apartado 
“Modos de prueba”.

•	 En cuanto se haya activado el modo forzado del quemador, 
pulse durante más de 7 segundos la tecla  para 
regresar a la pantalla de configuración. La pantalla muestra 
"0".

•	 Para comprobar la velocidad mínima del ventilador, véase el 
apartado “Ajustes de la instalación” y utilice el código "d.34".

•	 Si el valor que aparece en pantalla corresponde a ± 200 vel. 
/min y al valor “XXXX” indicado en la etiqueta, los caudales 
de gas serán correctos.

•	 De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de 
posventa.

•	 Pulse el botón RESET  para salir del menú de 
configuración o pulse durante más de 3 segundos el botón 
"mode" para entrar al menú de pruebas.

10.6	 Prueba del sistema de calefacción

•	 Compruebe que los órganos de regulación externos 
(termostato de ambiente, sonda exterior,…) envían una 
solicitud de calefacción al aparato.

•	 Compruebe que todas las válvulas termostáticas de los 
radiadores están abiertas.

•	 Active la función de calefacción en el panel de mandos del 
aparato.

•	 Equilibre los emisores de calor si fuese necesario.

10.7	 Prueba del sistema de agua caliente 
sanitaria

•	 Abra un grifo de agua caliente.

•	 Compruebe que la temperatura obtenida se encuentra 
conforme con el ajuste realizado en el aparato.

10.8	 Finalización

•	 Compruebe que el imán está ubicado en la carcasa del 
aparato.
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11	 Ajustes específicos 

11.1	 Ajustes el circuito de calefacción

Es necesario adaptar este caudal en función del cálculo de 
la instalación. El tornillo del by-pass integrado, se suministra 
abierto ½ vuelta.

1

Leyenda
1	 Tornillo del by-pass

•	 En función de las necesidades, efectuar la rotación de este 
tornillo (por ejemplo, apretar para cerrar) para adaptar la 
altura manométrica disponible a la pérdida de carga de la 
instalación.

Curva caudal/presión: THEMAFAST CONDENS F 25

60
50

40
30

20

10

0 500 1000 1500
B

1 2

Leyenda
A	 Presión disponible entre ida y retorno de calefacción(kPa)
B	 Caudal en el circuito de calefacción (l/h)
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Curva caudal/presión: THEMAFAST CONDENS F 30
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11.2	 Lista de parámetros y configuración 
técnica del aparato

El acceso a los datos técnicos de la caldera permite efectuar 
ciertas regulaciones y analizar eventuales disfunciones.Nota: la 
reducción de la potencia de calefacción no tiene ningún efecto 
en la potencia de agua caliente de baño.

11.2.1	 Ajustes de la instalación

•	 Pulse durante más de 7 segundos el botón  para 
acceder a la pantalla de configuración. La pantalla muestra 
“0”.

•	 Pulse 4 veces la tecla . La pantalla muestra “96”, que 
corresponde a la contraseña del instalador.

•	 Pulse  para validar. La pantalla muestra el primer 
parámetro: d00 y su valor.

•	 Pulse la tecla  o  para seleccionar el parámetro que va a 
cambiar luego pulse el botón "mode" para validar y entrar en 
el submenú.

•	 Pulse la tecla  o  para modificar el parámetro que ha 
seleccionado, luego pulse el botón "mode" para salir del 
submenú.

•	 Repite los dos últimos pasos para modificar nuevos 
parámetros.

•	 Pulse durante más de 3 segundos el botón  para salir 
del menú de configuración.
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Código Parámetro Unidad Descripción
Ajuste 
de 

fábrica

Parámetro 
modificable

d.00 Potencia máxima de calefacción kW
Elija un valor:
F 25 ► 5 a 18 kW
F 30 ► 6 a 25 kW

	
15	
15

sí

d.01 Tiempo de post-barrido en calefacción min. Elija un valor comprendido entre 2 y 60. 5 sí

d.02 Tiempo de bloqueo del quemador en 
modo de calefacción (anti-corto ciclos) min.

Con vistas a evitar un encendido y un apagado frecuente del 
quemador, se activa un bloqueo electrónico8.5 de la puesta 
en marcha durante un periodo determinado cada vez que 
se para el quemador. El tiempo de bloqueo del quemador 
puede adaptarse a las condiciones de uso de la instalación 
de calefacción y depende de la temperatura aconsejada de la 
calefacción:
- a 80°C, la duración es fija (2 minutos)
- a 10°C, la duración es ajustable: elija un valor comprendido 
entre 2 y 60 minutos.

20 sí

d.04 Temperatura del agua del calentador °C Muestra la temperatura del agua del calentador. - no

d.18 Funcionamiento de la bomba -

Modo de funcionamiento:
0 = Discontinuo con quemador
1 = Continuo con T.A. 
2 = Permanente

1 sí

d.19 Velocidad de la bomba -

Modo de funcionamiento:
0 = Automático: velocidad máxima, cuando el quemador está 
encendido
1 = Velocidad mínima
2 = Automático: velocidad automática cuando el quemador 
está encendido
3 = Velocidad máxima.

2 sí

d.20 Temperatura máxima aconsejada del 
agua caliente de baño °C Se aconseja 60º C. Elija un valor comprendido entre 50º C y 

60 ºC. 60 sí

Los 2 menús siguientes se muestran si se ha instalado una tarjeta de opción (no suministrada) en el aparato.

d.27 Función de enlace 1 -

Atribución de una función al enlace 1 de la tarjeta opcional:
1 = Bomba de recirculación de baño
2 = Bomba de calefacción adicional
3 = Bomba de carga del calentador
4 = Válvula de humos / ventilador de chimenea
5 = Válvula de gas externa
6 = Mensaje de error externo

1 sí

d.28 Función de enlace 2 -

Atribución de una función al enlace 2 de la tarjeta opcional:
1 = Bomba de recirculación de baño
2 = Bomba de calefacción adicional
3 = Bomba de carga del calentador
4 = Válvula de humos / ventilador de campana
5 = Válvula de gas externa
6 = Mensaje de error externo

2 sí

d.34 Velocidad del ventilador tr/min. Muestra la velocidad del ventilador, entre 0 y 99.
Multiplique el valor mostrado por 100. - no

d.35 Posición de la válvula de 3 posiciones - 0 = Posición de calefacción
100 = Posición de agua caliente de baño - no

d.36 Caudal de agua caliente de baño l/min. Muestra del caudal de agua caliente de baño. - no

El menú siguiente se muestra cuando un sistema solar (no suministrado) se ha conectado al aparato.

d.39 Temperatura del agua del circuito solar °C Muestra la temperatura del agua del circuito solar, medida por 
la sonda ubicada en la parte superior del grifo monomando. - no

d.40 Temperatura de inicio de calefacción °C Muestra la temperatura de inicio de calefacción. - no

d.41 Temperatura de regreso de 
calefacción °C Muestra la temperatura de regreso de calefacción. - no

d.43 Curva de calefacción K
Véase el manual de la sonda exterior conectada al aparato.

1.2 sí

d.45 Pie de la curva de calefacción °C 20 sí

El menú siguiente se muestra cuando una sonda exterior (no suministrado) se ha conectado al aparato.

d.47 Temperatura exterior °C Muestra la temperatura medida por la sonda exterior. - no

d.62 Offset nocturno °C
Opción de bajada del nivel entre el día (periodo COMODIDAD 
del TA) y la noche (periodo ECON. del TA).
Elija un valor comprendido entre 0 y 31 ºC.

0 sí
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Código Parámetro Unidad Descripción
Ajuste 
de 

fábrica

Parámetro 
modificable

d.67
Tiempo restante antes del final 
del anti-corto ciclo en modo de 
calefacción.

min. Muestra el tiempo restante antes del final del anti-corto ciclo. - no

d.71 Temperatura aconsejada máxima del 
inicio de calefacción °C Seleccione un valor comprendido entre 50º C y 80 ºC. 75 sí

d.85 Potencia mínima del aparato kW
Elija un valor:
F 25 ► 5 a 18 kW
F 30 ► 6 a 25 kW

	
5
6

sí

d.90 Detección de un termostato ambiental 
eBUS - 0 = No detectado

1 = Detectado - no

11.2.2	 Modos de prueba

Al activar estos modos de prueba distintos, podrá activar 
funciones especiales del aparato.

•	 Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.

•	 Manteniendo la tecla  pulsada durante más de 5 
segundos, pulse el botón de encendido/apagado. 	
La pantalla muestra el primer modo de prueba "P01".

•	 Modo de prueba "P.1" :	
- Pulse el botón   para acceder a los ajustes de forzar 
el aparato.	
- Pulse el botón  o  para ajustar la potencia entre 0 y 
100.	
- Pulse el botón  1 segundo para salir del submenú o 
más de 7 segundos para acceder al menú de configuración.

•	 Modo de prueba de "P.2" a "P.7" : 	
- Pulse el botón  para iniciar la prueba. El número de 
la prueba y "On" se muestra en la pantalla.

•	 El modo de prueba se parará automáticamente al cabo de 
15 minutos.

•	 Cuando haya terminado, pulse el botón RESET  o el 
botón ON/OFF para salir del modo de prueba.

Código Parámetro Descripción

P.01

Forzado del 
quemador con 
potencia ajustable 
en calefacción

El aparato funciona en modo  a 
una potencia de "0" (0%=Pmín) a 
"100" (100%=Pmáx) previamente 
ajustada con los botónes  Y .

P.02

Forzado del 
quemador 
con potencia 
de encendido 
calefacción

El aparato funciona con potencia de 
encendido tras un encendido correcto.

P.03

Forzado del 
quemador con 
potencia máxima 
calefacción

El aparato funciona a máxima potencia 
tras un encendido correcto.

P.05 No se utiliza en este tipo de caldera.

P.06 No se utiliza en este tipo de caldera.

P.07 Desgasificación 
del aparato

La función se activa durante un 
periodo de 5 minutos en el circuito 
de calefacción. Compruebe que el 
purgador esté abierto.
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11.3	 Medida de CO2

24

1

2 3

Leyenda 
1	 Tornillo de ajuste de la potencia máxima	
2	 Toma de medida
3	 Tapón 

•	 Saque primeramente la carcasa hermética.

•	 Saque el tapón (3) y a continuación, conecte un analizador 
de CO2 mediante la toma de medida (2).

•	 Active el modo de prueba “P.01” y ajuste el valor en 100 para 
forzar el aparato a su presión máxima. Véase el apartado 
“Modos de prueba”.

•	 Espere unos 5 minutos aproximadamente para leer un valor 
de CO2 estabilizado.

•	 Si el valor no es correcto, ajuste progresivamente la 
configuración girando el tornillo (1) para obtener el valor de 
CO2 indicado en el siguiente cuadro.

b Cualquier sellado destruido deberá reconstituirse.

Ajuste G31 G20

CO2  carcasa abierta 10.1 +/- 0.2 9 +/- 0.2 

CO2  carcasa cerrada 10.3 +/- 0.3 9.2 +/- 0.3

11.4	 Nueva comprobación y reinicio

•	 Una vez instalado el aparato, compruebe el funcionamiento 
del mismo.

•	 Inicie el aparato para garantizar que los ajustes funcionan 
adecuadamente y compruebe que el aparato opera con 
seguridad.

12	 Información destinada al usuario

Al finalizar la instalación, el instalador deberá:

-- explicar el funcionamiento del aparato y de sus dispositivos 
de seguridad al usuario. Si es necesario, deberá realizar una 
demostración y responder a cualquier pregunta que éste 
pueda plantearle;

-- entregar al usuario la documentación necesaria; 

-- cumplimentar los documentos, en su caso;

-- aconsejar al usuario acerca de las medidas de precaución 
necesarias para evitar daños al sistema, al aparato y al 
edificio;

-- recordar al usuario la obligación de realizar una revisión por 
temporada.
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13	 Resolución de problemas	

•	 Antes de llamar al SAT Oficial SD realice las siguientes 
verificaciones:

-- Compruebe que no haya ningún corte de la red eléctrica y 
que el aparato esté conectado adecuadamente.

-- Compruebe la alimentación de gas del aparato.

-- Compruebe que las llaves de parada estén abiertas.

-- Compruebe que el indicador de presión muestra un valor de 
0,8 bar; en caso contrario, rellene el aparato.

-- Compruebe el funcionamiento adecuado de los órganos 
de regulación externos (termostato de ambiente, sonda 
exterior,…).

-- Si el símbolo  y el mensaje "rE SEt" aparecen en pantalla, 
pulse el botón de reinicio  para reiniciar el aparato.

14	 Ajustes de conversión del gas

En casos de cambio de la naturaleza o tipo de gas que 
alimenta la instalación, es necesario modificar ciertos 
elementos constitutivos del conjunto quemador.

Además la adaptación de la caldera debe completarse con 
unos nuevos reglajes que realizará el Servicio Técnico Oficial. 
Estas manipulaciones y los elementos que se deben cambiar 
– si se diese el caso – deben ser definidos y certificados por el 
fabricante de la caldera.

b Cualquier sellado destruido deberá reconstituirse.

Si desea que el aparato funcione con un gas distinto al 
configurado por fábrica, deberá realizar algunos ajustes a nivel 
del mecanismo de gas.

14.1	 Ajustes

24

1

2 3

Leyenda 
1	 Tornillo de ajuste de la potencia máxima	

2	 Toma de medida
3	 Tapón

•	 Saque primeramente la carcasa hermética.

•	 Saque el tapón (3) y a continuación, conecte un analizador 
de CO2 mediante la toma de medida (2).

14.1.1	 Ajuste del mecanismo de gas

•	 Pulse el botón de encendido/apagado para poner el aparato 
fuera de servicio.

•	 Gire el tornillo respetando el sentido y el número de vueltas 
indicadas en el siguiente cuadro.

Ajuste del 
cambio de 
gas

Modelo G20 ► G31 G31 ► G20

F25 2 giros

F30 3 giros

F25 2 giros

F30 3 giros

14.1.2	 Ajuste de la potencia máxima 

•	 Ajuste el aparato en el modo de prueba "P.03: forzado del 
quemador a P. máxima”. Véase el apartado “Modos de 
prueba”.

•	 Espere unos 5 minutos aproximadamente para leer un valor 
de CO2 estabilizado.

•	 Compare el valor medido con los valores indicados en el 
siguiente cuadro.

Ajuste del 
cambio de 
gas

Modelo G20 ► G31 G31 ► G20

CO2 carcasa 
abierta

F25 	
F30 10.1 ± 0.2 % 9 ± 0.2 %

CO2 carcasa 
cerrada

F25	
F30 10.3 ± 0.3 % 9.2 ± 0.3 %

•	 Compruebe el índice de CO2 en los productos de 
combustión y compárelo con los valores indicados en el 
apartado “Datos técnicos” (deberá ser inferior a 500 ppm).

14.1.3	 Nueva puesta en servicio

•	 Vuelva a colocar en su lugar el tapón del codo de la ventosa.

•	 Vuelva a montar la carcasa hermética del aparato.

Nota: tras montar la carcasa hermética, el valor de CO2 
cambiará y deberá corresponder al indicado en el cuadro 
mencionado anteriormente.
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1 2

Leyenda
1	 Colocación de la etiqueta de cambio de gas
2	 Placa de características

•	 Pegue la etiqueta de cambio de gas suministrada con el 
aparato en la ubicación correspondiente (1) de la tapadera 
de la caja eléctrica.

•	 En función de las etiquetas de cambio de gas, marque el tipo 
de gas conectado en la etiqueta.

14.2	 Reinicio y nueva comprobación antes de 
la puesta en funcionamiento

•	 Antes de poner el aparato en funcionamiento, siga las 
indicaciones del capítulo de Ajuste específico.

15	 Vaciado 

15.1	 Circuito de calefacción, en la caldera

1

Leyenda
1	 Llave de vaciado

•	 Instalar la cánula de salida, sobre la llave de vaciado (1). 
Abrir la llave y recoger el contenido.

•	 Para favorecer la salida del agua del circuito, aflojar los 
racores “Retorno de calefacción” y “Ida de calefacción” 
situadas en la plantilla de conexiones para la entrada de aire 
en la instalación.

15.2	 Vaciado de la instalación de radiadores.

•	 Además del vaciado de la caldera, abrir la llave de vaciado 
prevista en el punto más bajo de la instalación.

15.3	 Vaciado del circuito de sanitaria, en la 
caldera.

•	 Cerrar la entrada general del agua en la caldera.

•	 Abrir varios grifos de agua caliente sanitaria.

•	 Abrir la llave de llenado. (Habiendo vaciado previamente la 
caldera) (Solo con llave general cortada).

•	 Para favorecer la salida de agua en el circuito de sanitaria se 
recomienda, aflojar el racor “Entrada agua fría” situada en la 
plantilla de conexiones para permitir la entrada de aire en el 
interior de la instalación sanitaria.

15.4	 Precaución

La caldera dispone de un sistema de protección contra las 
heladas en el circuito que protege el circuito primario ante 
temperaturas cercanas a 0ºC.

El sistema anti-heladas protege solamente el circuito de 
calefacción. No protege los circuitos de a.c.s. (fría o caliente) 
que dependiendo de la temperatura ambiente pudieran 
congelarse e impedir de esta forma el buen funcionamiento de 
la caldera.

En cualquiera de los casos el sistema funcionará únicamente 
en temperaturas cercanas a 0ºC.

16	 Mantenimiento  

Los periodos, definidos por las diferentes normativas vigentes, 
en los que se deben realizar visitas e inspecciones en el 
domicilio y su caldera son los siguientes:

-- Anualmente o por temporada se debe realizar una revisión 
general de la caldera por el Servicio Técnico Oficial 
realizándose una limpieza general y ajustando la caldera 
para que el rendimiento sea máximo y el consumo de gas 
mínimo.

-- Cada 4/5 años en función del tipo de gas se debe 
realizar una inspección de la instalación por la empresa 
suministradora de gas en el domicilio.

-- Por último cada 5 años en las calderas individuales se 
deben realizar inspecciones de eficiencia energética.
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1

-- Este conjunto de seguridad (junta más tornillos) debe 
cambiarse en cada apertura de la cámara de combustión.

-- Este conjunto de seguridad (junta más tornillos) debe ser 
sustituido obligatoriamente como máximo a los 5 años desde 
la puesta en funcionamiento si nunca ha sido sustituido.

17	 Piezas de recambio

Las calderas que Saunier Duval vende en España han sido 
homologadas para la venta en nuestro país, no pudiendo 
venderse o instalarse calderas no homologadas para el 
mercado español. Dicha homologación comprende las 
piezas de repuesto originales. Por tanto, las piezas originales 
de Saunier Duval son las únicas que aseguran el correcto 
funcionamiento y la garantía del aparato.

El Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval dispone de todas 
las piezas originales de forma inmediata para que Usted pueda 
disponer de las mismas en todas sus intervenciones. Usted 
puede adquirir todas las piezas originales en nuestra red de 
Asistencia Técnica Oficial, que estará encantada de ayudarle y 
aconsejarle sobre las referencias concretas de cada caldera.

•	 Consulte el precio de nuestros repuestos en la red de 
Servicios Técnicos Oficiales o en el teléfono 902 12 22 02.

•	 Finalmente, recuerde que la colocación de piezas no 
originales anula la garantía del producto.

Sustitución del cable de alimentación

e
El cable de alimentación deberá ser sustituido 
por el fabricante, su servicio posventa o 
personas con cualificación similar con vistas a 
evitar todo peligro.

•	 Si el cable de alimentación está dañado, cámbielo siguiendo 
las indicaciones del capítulo “Conexión eléctrica”.

18	 Registro de mantenimiento

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE, R.D. 1027/2007, de 20 de julio) introduce algunos 
aspectos relevantes que hacen responsable al usuario del 
mantenimiento de la instalación de la que es propietario.

Por favor, señor instalador comunique Usted al usuario o 
propietario de la instalación las siguientes particularidades:

a) El RITE junto con la normativa vigente en materia de 
instalaciones de gas (R.D. 919/2006) hace responsable del 
mantenimiento de la instalación y de los aparatos al propietario 
o usuario, con independencia de que exista sobre ellos una 
garantía legal o comercial del fabricante o vendedor.

b) Además, exige una revisión anual obligatoria. El 
incumplimiento de esta revisión puede hacer responsable al 
propietario o usuario de los daños que se generen a terceros y, 
además, puede ser objeto de sanción administrativa.

c) Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas 
por empresas mantenedoras autorizadas por la Delegación de 
Industria correspondiente.

d) Toda instalación térmica debe disponer de un registro en 
el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las 
reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará 
parte del Libro del Edificio.

En relación a los apartados anteriores, Saunier Duval desea 
añadir que además de una exigencia legal, el mantenimiento 
anual de la caldera aporta numerosas ventajas:

-- Máxima seguridad.

-- Consumo reducido.

-- Mayor duración del aparato.

-- Reducción en las emisiones contaminantes.

-- Ajuste adecuado a la instalación.

Finalmente,el Libro Registro de Mantenimiento de la instalación 
está disponible en la red de Servicios Técnicos Oficiales de 
Saunier Duval.
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Caldera de condensación, tipo C13, C33, C43, C53, C83, B23P

Característica Unidad F 25 F 30

Categoría del gas ll2H3P ll2H3P
Calefacción
Potencia útil min a 80°C/60°C (P 
min.) kW 4.9 5.9

Potencia útil máx a 80°C/60°C (P 
max.) kW 18.1 24.5

Potencia útil min a 50°C/30°C (P 
min.) kW 5.4 6.6

Potencia útil máx a 50°C/30°C (P 
max.) kW 19.6 26.7

Rendimiento sobre el P.C.I. a 
80°C/60°C % 97.7 97.7

Rendimiento sobre el P.C.I. a 
50°C/30°C % 106.2 106.8

Rendimiento con carga parcial 
(30%) sobre el P.C.I. a 40°C/30°C % 108.4 109.2

Nivel de rendimiento de conformidad 
con la Directiva Europea 92/42 - Condensación

Consumo calorifico mínimo 	
(Q min) kW 5.1 6.1

Consumo calorifico máximo 	
(Q max) kW 18.5 25

Caudal mínimo de calefacción l/h 400 400
Temperatura mini. en la ida °C 10 10
Temperatura máx. en la ida °C 80 80
Vaso de expansión, capacidad útil l 8 8
Presión de llenado del vaso de 
expansión bar 0.75 0.75

Capacidad máx. de la instalación a 
75°C l 160 160

Válvula de seguridad, presión 
máxima de servicio (PMS) bar 3 3

Sanitaria
Potencia útil min (P min.) kW 5.1 6.1
Potencia útil máx (P max.) kW 25.5 30.6
Consumo calorifico mínimo 	
(Q min) kW 5.1 6.1

Consumo calorifico máximo 	
(Q max) kW 25.5 30.6

Temperatura máx. en agua caliente 
min. °C 38 38

Temperatura máx. en agua caliente 
max. °C 60 60

Caudal específico (D) según la norma 
EN 13203 l/min 12.2 14.6

Caudal específico según la norma 
EN 625 l/min - -

Comodidad en baño según la norma 
EN 13203 - *** ***

Caudal límite de funcionamiento l/min 1.9 1.9
Acumulador, capacidad útil l 3 3
Limitador del caudal de agua fría l/min 8 10
Válvula de seguridad, presión 
máxima de servicio (PMW) bar 10 10

Presión de alimentación mín. bar 0.3 0.3
Presión de alimentación aconsejable bar 2 2
Presión de alimentación máx.(*) bar 10 10
(*) Para una presión de alimentación superior a 3 bar, se aconseja 
instalar un reductor de presión.

Característica Unidad F 25 F 30

Combustión
Caudal de aire nuevo (1013 mbar 
- 0°C) m3/h 22.1 29.8

Caudal de evacuación de gases 
quemados a Pmin g/s 2.3 2.8

Caudal de evacuación de gases 
quemados a Pmáx g/s 8.3 11.3

Caudal de evacuación de gases 
quemados en modo de sanitaria g/s 11.5 13.8

Temperatura gases a Pmin a 
80°C/60°C °C 66.8 59.6

Temperatura gases a Pmin a 
50°C/30°C °C 47.1 39.3

Temperatura gases a Pmáx a 
80°C/60°C °C 65.7 63.4

Temperatura gases a Pmáx a 
50°C/30°C °C 48.8 44

Temperatura de los humos en modo 
de sobrecalentamiento °C 105 95

Temperatura de los humos en modo 
de sanitaria (T° A.C.S. = 50°C) °C 70.7 68

Valor de los productos de la combustión (medidos con producción 
térmica nominal y con el gas referencia G 20) :

CO
ppm 98.3 103.6

mg/kWh 105 110.6
CO2  % 9.2 9.2

NOx ponderado
ppm 22.6 21.9

mg/kWh 39.9 38.6
Eléctrico
Tensión de alimentación V/Hz 230V	

50Hz
230V	
50Hz

Potencia máx. absorbida W 181 151
Intensidad A 0.79 0.66
Fusible integrado A 2 2
Tipo de protección IPX4D IPX4D
Classe I I

Característica Unidad F 25 F 30

Dimensiones :
Altura mm 740 740

Anchura mm 418 418
Profundidad mm 344 344

Peso aprox. kg 38.4 39

Número de CE 1312 BU 
5334

1312 BU 
5335

Característica Unidad F 25 F30

Gas natural G 20 (*)
Caudal máx. potencia sanitaria m3/h 2.70 3.24
Caudal máx. potencia callefacción m3/h 1.96 2.65
Caudal mín. potencia m3/h 0.54 0.65
Presión de alimentación mbar 20 20
Gas licuado G 31 (*)
Caudal máx. potencia sanitaria kg/h 1.98 2.38
Caudal máx. potencia callefacción kg/h 1.44 1.94
Caudal mín. potencia kg/h 0.40 0.47
Presión de alimentación mbar 37 37
(*) ref. 15°C - 1013 mbar gas seco
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Saunier Duval Dicosa, S.A.

Polígono Industrial Ugaldeguren 3,  
parcela 22
48170  Zamudio  (Vizcaya)

Atención al Cliente: 902 45 55 65
Servicio Técnico Oficial: 902 12 22 02

www.saunierduval.es


